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Vergleich von 
datengetriebenen Verfahren 

zur Modellierung von 
Gummi-Metall-Lagern 

Tätigkeitsfeld:  
 

Bei der Entwicklung, Auslegung und Simulation von Fahrwerksystemen 
müssen neben der reinen Kinematik von Starrkörpern auch Bauteilverfor-
mungen und andere Elastizitäten mitberücksichtigt werden. Elastizitäten 
von bspw. Strukturkomponenten oder Gummi-Metall-Lagern haben Ein-
fluss auf die Radstellungsänderung infolge von äußeren Lasten. Eine ge-
naue Abbildung der Lagereigenschaften im Modell ist daher von entschei-
dender Bedeutung, um das dynamische Verhalten des Fahrwerks zu be-
schreiben. Physikalische Modelle von Gummi-Metall-Lagern sind häufig 
komplex, oder bilden die quasi-statischen und dynamischen Eigenschaf-
ten des Gummis für veränderliche Anregungsfrequenz und -amplitude nur 
unzureichend ab. 
 
Aufgabenstellung: 
 
Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Gummi-Metall-Lager anhand von vorlie-
genden Messungen datengetrieben modelliert werden, bspw. mithilfe des 
Koopman-Operators und Dynamic Mode Decomposition oder eines neu-
ronalen Netzes. Im ersten Schritt ist zu recherchieren welche datengetrie-
benen Modelle geeignet sind insbesondere auch die Anregungsfrequenz 
- und -amplitudenabhängigen Eigenschaften des Gummis zu berücksich-
tigen. Anschließend soll eine Auswahl umgesetzt und die Ergebnisse ver-
glichen werden. 
 
Vorkenntnisse: 
 
➢ Programmiererfahrung z. B. in MATLAB oder Python 
➢ Erfahrungen im Bereich Maschinelles Lernen hilfreich 

Bachelor-/Studienarbeit 

Bei Fragen und / oder Interesse an dieser Arbeit wenden Sie sich bitte an 
den nebenstehend genannten Ansprechpartner.  
 


