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Ausgangssituation 

Der jährliche Waldzustandsbericht des Minis-
teriums für Landwirtschaft des Landes NRW 
zeigt bereits heute deutliche Schädigungen 
der Wälder als Folge des Klimawan-dels auf. 
Aus diesem Grund müssen nachhaltige und 
ressourcenschonende Leicht-baulösungen 
im holzverarbeitenden Gewerbe etabliert 
werden. Um dies zu erreichen, müssen neu-
artige Leichtbaulösungen für den Möbelbau 
entwickelt werden. Am LiA entsteht dabei ein 
ultraleichtes Korpussystem mit vollständiger 
Funktionsintegration. 

Aufgabenstellung 

Im Rahmen der studentischen Arbeit soll eine bestehende Struktursimulation weiterentwi-
ckelt und optimiert werden. Im Fokus stehen dabei die Nutzerfreundlichkeit, Genauigkeit 
und Recheneffizienz. Dazu sind verschiedene Simulationsmethoden zu verwenden und 
gegeneinander abzugrenzen. Im Weiteren soll eine Toplogieoptimierung entsprechend ge-
normter Lastfällen erfolgen. Ziel ist es ein ultraleichtes Panel bei vollständiger Funktions-
erfüllung und Herstellbarkeit zu entwickeln. Im Weiteren ist eine überschlägige Nachhal-
tigkeitsbetrachtung zum Umwelteinfluss in die Lösungsfindung mit einzubeziehen. 

 

 
 

 


